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PROJET DE RESTAURATION DE L’ABBAYE DE LA FILLE—DIEU — ROMONT

Introduction

L’opération en cours a 1’église de I’Abbaye de la Fille—Dieu s’inscrit en plein dans le débat
contemporain sur la doctrine de restauration des monuments historiques.

Parallelement a d’autres opérations qui illustrent, peut—é&tre de maniére plus radicale, les
tendances actuelles, elle tend a démontrer la nécessité de la mise en place d’une hiérarchie
de valeurs, qui soit opérationnelle face aux choix multiples qui se posent en matiére de

restauration.

La démarche de projet reprend donc & son compte les postulats suivants:

— La restauration implique des choix, elle n’est pas que la conservation intégrale de tous
les apports de I'histoire.

— La fonction culturelle (dans ce cas cultuelle) d’'un batiment influe sur son traitement
architectural et donc sur les options de restauration.

— Un monument n’est pas que le témoignage de I'histoire, mais aussi le témoignage
d’une conception artistique et créative.

Par ailleurs, la démarche de projet se base, bien entendu, sur les principes généraux
énoncés par la Charte de Venise. Les postulats cités ci—dessus expriment l'interprétation
des principes généraux, et leur application dans les conditions particulicres de cette
opération de restauration.

La restauration de ’église abbatiale de la Fille—Dieu comprend en particulier la restitution
de I'espace de sa nef, dont plus des deux tiers de la surface avaient été occupés depuis un
siecle par des locaux utilitaires.

Les structures datant de 1873 (planchers, cloisons, murs intérieurs, escaliers) ont ¢té
démontées. Les structures des époques plus anciennes, correspondant a I'usage du lieu en
tant qu’église, ont été ainsi ¢té mis a jour. Les études archéologique et historique poussées,
ainsi que la réflexion sur la statique de I’édifice, ont permis de définir un concept
de reconstruction de la couverture et de la structure intérieure (piliers, plafond) de la nef.
L’objectif de cette reconstruction est donc de recréer I'espace de la nef de I'église pour
I'usage de la communauté de moniales et de ses hotes, et de mettre en valeur les murs
anciens restaurés.

Historique

Le monastére de la Fille—Dieu a été fondé vers 1268, sur une plaine marécageuse au nord de la
ville de Romont (Canton Fribourg). Il a été habit¢ dés sa fondation et pratiquement sans
discontinuer au cours de ses six si¢cles d’existence, par une communauté de moniales.
L’affiliation a I’Ordre Cistercien a eu lieu vers 1348.

L'usage continu de I’édifice a signifi¢ bien entendu une adaptation périodique du lieu de vie
a de nouvelles exigences pratiques qui se sont traduites par des interventions
architecturales multiples. Ces interventions ont ¢ét€ le reflet €galement de I'évolution
spirituelle et culturelle de I’Abbaye, et de la compréhension méme de la vie monastique.

Elles ont des liens étroits avec I’évolution de la société en général et de I'histoire de la
proche cité de Romont en particulier.

Les apports architecturaux significatifs ont d’ailleurs en général témoigné d’un soutien de tel
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ou tel pouvoir profane. Ainsi, la construction de I’église au XIVeéme siécle marque I'apogée
de I'influence de la Famille de Savoie dans la région, et son role de protecteur de I’Abbaye.

— L’analyse archéologique a montré I'existence d’un premier projet d’église datant du XIIIeme
si¢cle, dont seul le c6té sud a été réalisé.
Des fondations mises a jour permettent la restitution du plan inachevé d’une église
typiquement cistercienne (proche du plan de I'église abbatiale de la Maigrauge (FR) fondée
vers 1255), avec une chevet plat et étagé.

La construction de cette église a été assez rapidement interrompue, faute d’argent sans
doute, et la jeune communauté a di se contenter d’'une église provisoire en bois, appuyée
contre le mur déja construit, dont quelques fondations de poteaux ont pu étre identifiées

dans les fouilles.

— La construction proprement dite de I'église actuelle date de la premiere moiti€ du XIVeme
si¢cle. Le plan de I'église a été revu a cette occasion, et son tracé, qui intégrait une partie
des murs du XIIIeme si¢cle, a été basé sur un double carré pour la nef, et un double carré
plus petit pour le sanctuaire.

Le sanctuaire a €té couvert par une volte sur ogives. Les ogives reposent sur des culots en
consoles, libérant ainsi le bas du mur de tout pilier. Les poussé€es de la volite sont reprises
par des contre—forts extérieurs.

La nef, dont les murs furent construits partiellement en molasse appareillée, fut couverte par
un plafond en bois. La charpente repose sur les murs latéraux et sur une rangée de piliers
en chéne, créant ainsi une division en vaisseau central et bas cOtés. Les bas cOtés ont été

couverts d’un plafond plat, la nef centrale d’une voiite polygonale.

La structure de la charpente a sans doute subi des modifications importantes au milieu du
XVeme siécle, puisque deux des piliers de la nef, au moins, ont ét€ remplacés, peut Etre
pour la construction d’un nouveau clocheton, construction mentionnée par les textes.

— Plusieures opérations ont remodelé I'image intérieure de 1’église au cours des siccles
suivants. En 1618, en application du rétablissement de la cloture a la Contre—réforme, une
tribune vaste et profonde est construite dans les deux tiers occidentaux de la nef. Sur cette
tribune est placé un nouvel ensemble de stalles créé€ a cette €époque, mettant le choeur des
moniales hors de la vue des séculiers.

Les béatiments monastiques, encore au sud de I'église a cette €poque, sont remaniés de
tagon importante a la fin du XVIIe¢me si¢cle.

— Entre 1724 et 1726, le monastére est reconstruit au nord de I'église (fig. 1—2), autour du
quadrilatére du cloitre, dont un des c6tés consiste en une simple galerie de bois adossée contre
le mur nord de I'église, et couvrant des tombes. Du couvent sud, ne subsiste que l"aile ouest,
fortement reconstruite en 1695. Le passage volté traversant ce batiment continue de servir
d’entrée au monastere.

Le choeur des moniales est déplacé alors dans I'aile Est du nouveau couvent, ou il restera
jusqu’a notre époque. Les stalles de 1618 y sont installées, non sans quelques adaptations.

— Un projet important de transformation est établi en 1872, par le Pére Hartmann, jésuite établi
comme pére—directeur a la Fille—Dieu. Sa correspondance nous aide a comprendre les
motivations de I'époque. L'église, a moitié¢ vide puisque les moniales n'y sont plus, est jugée
inutilement grande et ditficile d’entretien. Sa toiture est dans un €tat critique.

Il est décidé alors d’utiliser les deux tiers de 'espace de la nef pour y construire les locaux
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d’accueil (la nouvelle hotellerie), et en méme temps, de démolir la téte nord du batiment de
1695 pour ne pas "priver les nouveaux locaux de soleil".

Le projet, dessiné au revers d’anciens bulletins scolaires, présente essentiellement des
préoccupations pratiques et économiques de la part de son auteur. Il semble asscz
étranger aux démarches architecturales académiques de cette €poque.

Trois niveaux habitables et un niveau de combles ont €té construit dans la partie
occidentale de la nef. La facade occidentale a ¢té reconstruite, sauf la partie basse et sa
porte médiévale. Le matériel de démolition a, heureusement, ét¢ en grande partic utilis¢
dans la construction neuve (fig. 3—4).

Entre 1908 et 1911, divers travaux de construction et d’aménagement du monastére ont cu
lieu (reconstruction en pierre de laile sud du cloitre, nouvelle voite en platre dans la nef,
nouveau décor de faux appareil sur les murs de I’église...).

Puis le sanctuaire a été pourvu d'un mobilier néo—gothique neuf autour de 1913. Les stalles
ont alors été remplacées par un ensemble néo—gothique assez riche, celles de 1618 éEtant
a la paroisse voisine de Billens.

Divers travaux d’entretien ont ensuite eu lieu jusqu'en 1965, sans véritable projet
architectural.

En 1965 a débuté une restauration partielle de 'église. Le mobilier liturgique néo—gothique
a ét€ éliminé peu avant. Des sondages permettent de découvrir la qualit€é des décors
muraux, dont une restauration provisoire est entreprise. La fouille de la nef a permis de
comprendre la succession des niveaux de sols. Les dallages anciens, en divers état de
conservation, ont par contre ¢té ¢liminés. Les dalles funéraires retrouvées ont €t€

présentées de maniére muséographique.

Les apports baroques ont été conservés, mais de manicre dispersée. La magnifique grille
séparant la nef du sanctuaire a été restaurée, et placée au niveau du nouveau dallage. Un
retable des années 1650, masquant une des fenétres médiévales retrouvées, a ¢€té
provisoirement mis en dépdt a la sacristie. Son emplacement définitif reste a trouver.

Aucune modification statique ou structurelle n’a été entreprise, sauf une Ilégére
consolidation d’une clef de voite dans le sanctuaire et de sa charpente.

Les prémices du projet

La restauration de 1965 a permis de mettre en lumicre la valeur du monument. Elle a
concerné principalement I’épiderme de I’édifice et les niveaux de sol. La structure spatiale
n’a pas été modifiée.

L'idée de retrouver la grande nef, de la porte occidentale a I’entrée du sanctuaire, était
présente lors de I'opération de 1965. Cette idée a €t€ progressivement considérée comme
une utopie, jusqu’en 1985 en tout cas. En 1981, un appartement pour lI'aumonier a €té
aménagé dans les combles de la partie occidentale.

Cette idée a été reprise tout d’abord dans un travail académique (travail de diplome, EPFL
1986), qui a concerné avant tout 'aménagement général du couvent. Le projet détaillé de
restauration de I’église n’était pas envisageable, faute d’une connaissance archéologique
suffisante de I’édifice.

Ce projet a en tout cas permis de relancer le débat sur le rétablissement d’un espace
liturgique dans la partie occidentale de la nef. De I'idée, I'utopie €tait devenue image.

T. MIKULAS: Cours Postgrade IBOIS — DGC p.-4



Motivations du projet de restauration

— Avant tout, la restitution de la nef correspondait au désir de la communauté des moniales de
vivre les offices dans I'église méme, et non pas dans le choeur perpendiculaire au
sanctuaire (qui est devenu, aprés I'élimination du décor néo—gothique dans les années 50
et 60, un local blanc sans caractére architectural marqué) et surtout d’y pratiquer le partage
liturgique avec leurs hotes, dans I'esprit du Concile Vatican II.

La volonté de restaurer la nef dans ses dispositions primitives a suscité un large soutien de
la part du public. Une association a été créée, qui finance les travaux pour la part non
subventionnée.

La démarche de projet

— La restitution de I'espace de la nef impliqua donc une intervention conséquente et une
modification structurelle importante de I’édifice. Les objectifs fonctionnels et d’usage étant
définis, il s’agissait de ne pas dénaturer l'objet et de ne pas falsifier son caractére
historique. En premier lieu, l'opération nécessitait une connaissance approfondie du
monument et de son histoire.

Un premier projet a toutefois ¢té établi en 1990, avant ["ouverture du chantier archéologique,
pour définir les grandes options d’aménagement de I'église. Le projet définitif n’a pu étre
établi qu’en cours de travaux et apres I'étude archéologique.

— Progressivement, une équipe pluridisciplinaire a été constituée. Les archéologues,
historiens, ingénieurs staticiens, artisans spécialis€s, ont apporté non seulement dans leur
domaine spécitique la connaissance indispensable au projet, mais ont contribué de manicre
efficace a la réflexion des architectes sur le projet, en plus du dialogue continuel avec le
Maitre d’Ouvrage (la communauté de moniales, représentée par la Révérende Mere
Abbesse) et les experts fédéraux et cantonaux.

Etude archéologique

— Le batiment a été ¢tudié¢ de mani¢re minutieuse, et documenté de maniére systématique, en
particulier les structures qui ont ét¢ démontées.
Les parements en pierre ont €t€ relevés au pierre a pierre au 1/20 par les archéologues,
ainsi que les différents vestiges dégagés lors des fouilles.
Des éléments anciens, en bois, ont ét€ soumis a I'étude dendrochronologique (voir plus
loin). Les mortiers anciens ont ¢galement fait I’'objet d’'une analyse de laboratoire.

Cette lecture de I'objet archéologique, confrontée avec I'étude des textes historiques, a livré

une connaissance nouvelle de I’histoire du bétiment, et révélé de nombreux éléments

concrets:

— Le plan de I'église primitive du XIIIe¢me siécle.

— Les niveaux de sols aux diverses €époques, dans I'ensemble de Iéglise,

— Les fondations des piliers médi€vaux de la nef, leur nombre et leur emplacement exact,

— La forme (profil) et la position des plafonds successifs sur la nef centrale et les
bas—cotés.

— Plusieurs fenétres médiévales murées, dont on ignorait I’existence, dans le mur nord, en
particulier. L'une, qui a ¢ét€¢ complétement démontée au XIXeéme siccle, a pu étre
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remontée a son emplacement d’origine a I'aide des blocs conservés.

— Les vestiges de plusieurs décors peints, en particulier ceux des XIVeéme, XVIeme et
XVIIeme siécles.

— L’oculus (fenétre ronde) de la facade ouest, que nous savions par les textes avoir ¢té
aggrandi entre 1650 et 1669. Les 3/4 des piéces de I’encadrement ont été retrouvées
dans les magonneries démontées, et il a pu étre replacé a son emplacement ancien.

— La porte du cloitre médiéval, dans le mur sud, qui a ét€ restaurée, et d’autres portes.

— La nature précise des piliers médiévaux (voir plus loin).

Certaines découvertes ont simplement augmenté la connaissance pure de lhistoire de
I’édifice. D’autres ont eu des incidences directes sur le projet.

De mani¢re générale, le projet a cherché a mettre en valeur les vestiges retrouvés et a les
présenter, si possible, dans leur contexte et leur situation d’origine. Une présentation in situ
nous parait plus apte a rendre I’élément compréhensible au public qu’une présentation
muséographique, et prolonge la vie de I'objet en lui rendant son usage initial (pour un pilier,

un encadrement de fenétre, etc...).

Le projet d’ensemble

Le projet de restitution de I'espace de la nef a ét€ encouragé par le bon €tat de conservation
des vestiges mis a jour par I’étude archéologique, portes, fenétres, etc...

Une connaissance plus approfondie de I'histoire de I'édifice, et une étude rigoureuse de la
substance historique conservée ont permis de définir et d’aftiner le concept d’intervention.

On peut distinguer les options suivantes:

— La conservation de tous les éléments anciens livrés par I’étude archéologique.
Naturellement, des choix ont di étre faits. C’est ainsi que les locaux de 1873 ont été jugés
d’un intérét moindre que les structures de I'église médi€évale, ou, plus exactement, leur
valeur historique (de témoin de la fagon de vivre du monasteére a la fin du XIXeéme siecle) n’a
pas paru justifier leur maintien au détriment de la possibilit¢ de rendre a I'église ses
caractéristiques spatiales primitives.

L’ensemble des structures de [I'hotellerie ont €t€ démontées car leur maintien Etait
incompatible avec la restitution de la nef dans ses dimensions correctes. La charpente de
1873 sur la partie orientale de la nef n’a pas non plus ét€ maintenue, car coupant le tracé du

platond médiéval.

Bien entendu, ce type de choix sur un monument de cette importance ne peut pas étre le
seul fait de I'architecte ou du maitre d’ouvrage. Il a été pris suivant un large consensus des
instances chargées de protection des monuments. Dans ce cas, le projet avait aussi I'appui
des autorités de I’Eglise.

— La restauration des éléments conservés, suivant les techniques anciennes.

Le mur sud est construit en bel appareil de molasse. Les percements des XIXéme et XXeéme
siecle ont ét€¢ murés dans le cadre de la restauration, en restituant I'appareil de parement.

En fait, les blocs anciens provenant de ce mur ont pu servir au remontage, car ils avaient
été utilisés en 1873 pour construire les murs intérieurs, ... que nous avons démonté. La
réparation, de ce fait trés discréte, reste toutefois intelligible a un spécialiste.

Le mur nord était construit en magonnerie de cailloux. Cette technique a été adoptée pour la
restauration du mur.
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Les enduits ont également été complétés suivant les techniques d’origine, de maniére a
intégrer les plages anciennes portant les restes des décors peints.

Les deux piliers médiévaux ont été restaurés suivant la connaissance archéologique (voir
plus loin), tout en laissant lisible I'intervention contemporaine.

— La restitution des éléments anciens disparus mais connus avec certitude, et
dont la remise en place était nécessaire a la cohérence architecturale de I'ensemble, et a la
mise en valeur des éléments authentiques conservés.

Cela concerne essentiellement la volumétrie générale de la nef, les piliers, la forme du
plafond, et certains éléments de maconnerie (corniches, ...).

— La création des éléments nécessaires a l'usage du batiment ou a son
architecture, mais pour lesquels le manque de connaissance historique ne permet pas un

parti de restitution.
Ces éléments sont traités dans un langage contemporain, mais dans la recherche d’une
relation harmonieuse avec les parties historiques (clocheton, tribune...).

LE PROJET DE CHARPENTE

La restauration des piliers

Lors de la restauration de 1965, les deux piliers portant la charpente de la nef orientale ont
été débarassés de leur enrobage de plitre, datant de 1873 et de 1908 pour le chapiteau
abaissé.

Sous le platre, deux fits rectangulaires chanfreinés en chéne (fig. 12) ont été identifi¢s comme
étant des piliers anciens, datant sans doute du moyen—ége. La surface verticale portait un motif
décoratif formés de petits points noirs. Le bas des piliers reposait sur des socles en pierre datant
de 1873. Le haut était masqué par les arcs de 1908, en platre, et n’avait pu étre €tudi€ en 1965.

En 1990, les piliers ont fait I'objet d’une datation dendrochronologique (détermination de
I’Age du bois par son rythme de croissance, suivant les €carts relatifs entre les cernes du
bois). L’abattage des chénes a été situé au cours de I'hiver 1451—-1452. La création de ces
piliers peut donc étre mise en relation avec les travaux du milieu du XVeéme siccle, connus
par les textes historiques.

On ignore si cela signifie que la charpente a été reconstruite entierement en 1452. Une
reconstruction partielle est possible, liée a la reconstruction du clocheton par exemple.

La fouille du sol a révélé les fondations des autres poteaux (deux rangées de quatre
fondations) subdivisant la nef en cinq travées de dimensions irrégulieres.

La nature de la partie supérieure des piliers a pu étre clairement identifice. Les piliers
présentaient des encoches latérales attestant de I'existence de bras obliques, disparus.

L’angle précis a pu étre défini par I'étude des encoches.

La partie supérieure des piliers était rectangulaire, a I'origine. Le raccord entre le chanfrein
de la partic médiane du pilier et I'angle biiché en 1873 pour la transformation du pilier en
colonne ronde en platre a été clairement identifié. Le pilier nord présentait encore le tenon
de fixation au sommier principal.

Ces éléments ont donc donné des indications trés précises sur la nature et la dimension de
la partie haute des piliers (fig. 13).
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Les bases des piliers, coupées en 1873, ont également été reconstituées.

Le pilier nord avait €t€ sectionné au dessus du raccord base—fit, ne donnant aucune
indication intéressante. Sur le pilier sud par contre, le raccord €tait clairement lisible, la base
ayant été€ blichée sur toutes les faces et les chanfreins.

Par chance, les empreintes des bases ont ét¢ découvertes lors de la fouille du sol. Ces
empreintes se sont formées lors de l'exhaussement du sol au XVIIIeme siécle, par
I’enrobage de mortier des bases rectangulaires un peu plus larges que les piliers, aux
angles chanfreinés sur 2 cm de largeur. Seule la moulure de raccord entre base et fiit a été
interprétée en s’inspirant des congés observés au sommet des piliers et des exemples
comparables.

Le mur ouest de la nef a €t€ presque enticrement reconstruit en 1873, sauf la partie basse.
Le mur est conservant par contre les trous de pose des deux sommiers posés sur les piliers,
dont le niveau €tait dés lors connu avec précision.

Cet ensemble de données a donc permis de connaitre de manic¢re exacte la forme, la
hauteur, la disposition et le nombre des piliers anciens. Sur cette base, la restitution a pu
étre envisagée. Elle a été retenue pour permettre une intégration architecturale des parties
anciennes.

— Les piliers neufs ont été réalisés dans du chéne massif, provenant d’arbres abattus en 1990
dans la forét du Galm (région de Morat FR) par une tempéte.
Les chénes ont ¢été séchés de manicre artificielle, et le coeur a €t€ percé sur toute la
longueur pour limiter les fissures de retrait.
La surface a ¢té laissée naturelle. Le projet initial de traiter la surface a la hache a été
abandonné. La surface du bois a été passée avec une brosse nylon, accusant la veine du

bois.

— Le projet prévoyait évidemment de remettre en place les piliers de 1451 dans la nouvelle
structure. Cette réutilisation a toutefois provoqué des réticences importantes de la part du
charpentier. Pour faire face a ses objections et aux craintes du maitre d’ouvrage, les piliers
ont ¢té testés avec un appareil a ultrasons, développé par linstitut de recherche de
I'IBOIS EPFL, et commercialisé€ par la firme Sandes SA.

L’appareil mesure la vitesse de propagation des ultra—sons dans le bois, entre deux sondes
placées aux extrémités de la piéce. La vitesse est directement proportionnelle a la qualité
statique de la piece. Des normes qualitatives ont pu d’ailleurs €tre établies pour I'épicéa, grice a
un programme de recherche et des essais systématiques.

Pour le chéne, de telles références ne sont actuellement pas disponibles et n’ont pas pu
étre appliquées. L'essai comparé entre les deux piliers anciens et les pi€ces neuves ont
toutefois donn€ des valeurs meilleures pour les pi¢ces anciennes !

Cette différence peut s’expliquer par le taux d’humidité des pieces neuves, qui a une
influence défavorable sur les résultat. On peut penser toutefois que le chéne de 1451 qui a
subi durant plus de cinq siécles le poids de la charpente de I'église, présente une densité et

une résistance intéressantes.

Aucune intervention de consolidation n’a été faite sur les fentes verticales que 1'on pouvait
observer sur les piliers anciens. L’aubier et I’écorce visibles sur une des faces du pilier sud
ont été maintenues. Les parties hautes, blichées en 1873, ont été restaurées. Les piéces neuves, en
chéne, ont été chevillées et collées. Les pieces de remplacement ont €té laissées en bois
naturel. Les parties neuves se distinguent aisément de la piéce ancienne authentique.

La partie basse présentait des signes de pourriture seche, mais sur une hauteur de
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quelques centimétres seulement. La partie trop dégradée a été coupée, et le bois traité avec
un fongicide.

Les piliers du XVéme si¢cle ont donc pu étre réintégrés dans la nouvelle structure et
reprendre leur fonction statique. Ils n’ont toutefois pas été replacés dans la travée centrale,
la plus chargée statiquement (portée 7.20 m1, poids supplémentaire di au clocheton), mais
dans la premiére travée vers I'entrée ouest. Ils sont de ce fait mieux visibles que s’ils ¢taient
placés derriére la paroi des stalles.

Le projet de charpente

Le projet de charpente a €té guidé par des considérations de nature historique,
architecturale et statique.

Les traces archéologiques contre le mur oriental de la nef ont donné de fagon précise la
forme du plafond de la nef (voir plus loin). Le parti général de restauration proposant la
restitution de la volumétrie ancienne de I’église, il s’agissait de reconstruire une nouvelle
toiture compatible formellement avec les structures anciennes restaurées ou restituées.

La forme historique du plafond était donc connue avec précision. La forme de la toiture
n’était pas donn€e de maniére immédiate, mais a pu €tre déduite d’un certain nombre de
parameétres, dont les traces de la toiture de raccord contre le batiment du couvent, au nord
de Iéglise. Sa structure par contre n’était pas connue.

La charpente nouvelle devait, comme les précédentes, reposer sur les piliers de la nef
centrale et sur les murs latéraux (sud et nord) de la nef. En principe, comme le montrent les
exemples historiques comparatifs, elle ne devait pas comprendre de tirants transversaux,
pour ne pas rompre la continuité du vaisseau central.

Le mur sud posait probléme, car il présentait, sur une hauteur de deux étages, un faux
aplomb de 18 cm environ vers I'extérieur. Cette déformation a pu étre provoquée par une
poussée de la charpente primitive sur les maconneries, peut—étre fragilisées par le
percement de trois fenétres peu avant ou peu aprés la consécration du 10 avril 1346 (des
coins de bois calant leurs claveaux ont ét¢ coupés en automne—hiver 1345/1346 d’aprés la
dendrochronologie). Le premiéres croix tracées lors de cette consécration ont été exécutées
sur des plages de mortier appliquées a méme le mur brut, alors que les enduits proprement
dits n’ont ét€ exécutés que par la suite (décor peint du XIVeéme siecle, vers 1350).

La déformation du mur concerne essentiellement la surélévation datant du XIVéme si¢cle et
non les parties basses du XIII€me siécle. En principe, ce mur s’est stabilisé au cours des
ans. On a constaté toutefois un décollement de 1 cm environ entre le mur de refend monté
en 1873 et le mur sud. Il fallait donc absolument éviter de nouvelles poussées horizontales
sur le mur sud, de la part de la charpente par exemple.

Le dialogue entre I'architecte et I'ingénieur spécialisé en construction de bois a permis de
définir un concept statique tenant compte des divers paramétres en question.

Dans le parti retenu, le plancher des bas cotés a €té utilis€ comme grande poutre
horizontale reportant les pouss€es horizontales sur les murs pignons, qui remplacaient ainsi
les contre—forts inexistants en facade sud.
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Les murs pignons ont été consolidés de maniére a pouvoir recevoir ces charges
horizontales. Le mur ouest ayant €té partiellement reconstruit en partie haute (mur
triangulaire plein remplagant le pignon a demi—croupe percé de fenétres de 1872), un
chainage en béton a pu étre intégré au milieu du mur, créant un cadre solide qui passe par
dessus I'ouverture de 'oculus.

La consolidation du mur Est a été plus difficile. Ce mur comporte une grande ouverture
(I'arc triomphal) créant la liaison entre la nef et le sanctuaire. Au dessus de cet arc, la
magonnerie ancienne ne dépasse le haut du plafond médiéval que de 20 cm environ. Cette
partie du mur porte d’ailleurs I'une des fresques les plus importantes de 1'église (figure du
Christ en majesté au sein d’'une mandorle et entouré de quatre donateurs, dont une
abbesse et un clerc, peinture du XIVeéme si¢cle) et comportait une fissuration importante.

Le haut du mur a ét€ rechargé d’une assise de boulets li€s a la chaux, pour I'isoler de la
structure de consolidation, puis un voile en béton de 25 cm d’épaisseur a été coffré sur tout
le haut du mur, de maniére a solidariser les deux bas—coOtés et a répartir la charge de la
poussée de la charpente sur toute la masse du mur.

Un chainage de 30 cm de haut et 40 cm de large a aussi €t€ bétonné sur le haut des murs
latéraux de maniére a répartir la charge de la charpente sur une large portion du mur.

— Il fut admis que la charpente nouvelle ne serait pas visible dans I’église terminée, puisque le
projet prévoyait la restitution du caractére spatial de la nef ancienne, ou les ¢léments
dominants étaient le plafond polygonal et les colonnes en chéne.

On n’a pas cherché non plus a reproduire une pseudo charpente médiévale. Ce qui fut
demandé a l'ing€nieur spécialisé €tait la résolution, en bois, du probléme de la couverture
de la nef avec les contraintes dimensionnelles et statiques énoncées plus haut, et ceci de la
manicre la plus efficace, et donc la plus €économique aussi.

Le résultat ne manque pas d’élégance formelle, mais il est réservé aux visiteurs s’aventurant
dans les combles de I'église de pouvoir contempler cette réalisation.

— Il fut admis une surcharge de 200 kg/m2 pour le plancher supérieur (fig. 14) et de 150 kg/m2
pour le plancher des bas c6tés. Etant donné que les combles sont difficilement accessibles, ce
plancher n’a pas €t€ considéré comme une surface habitable. Les moniales ont été informées de

ces restrictions.

— La charpente est composée de picces moisées (fig. 15), dont une série de fermes placées sur les
appuis principaux (rythme des piliers). Les arbalétriers des fermes principales (16 x 20 cm) sont
placés dans le plan des chevrons, facilitant ainsi la pose de la couverture.

La toiture, constituée de tuiles plates et d’un lambris de 16 mm, est portée par des chevrons
de 8 x 14 cm. Ces chevrons reposent, de chaque cOté, sur cinq pannes réparties de
mani¢re réguliére, dont la panne sabli¢re et la panne faiticre.

Les fermes sont li€es horizontalement par une série d’entraits moisés. Des pieces obliques,
¢galement mois€es, rigidifient la structure et reportent sur les poteaux principaux les
charges des pannes supérieures.

Les pannes inféricures sont portées par des petits poteaux, par l'intermédiaire de cales de
60 cm de longeur, et reposent sur les solives moisé€es des fermes principales.

La poutre sablicre est posée plus haut que le sommier principal de la nef, du fait de la
consolidation nécessaire du mur. De ce fait, le sommier reposant sur les piliers en chéne a
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di étre doublé par un sommier rehaussé, fixé latéralement sur les poteaux principaux de la
charpente, pour porter le plancher des bas—cotés et servir de cadre a ce dernier.

Le plancher des bas cotés (fig. 16—17) est formé de planches de 30 mm d’épaisseur, posées longi—
tudinalement en décalant les joints. Ce plancher est posé sur des solives de 6/24 cm.

Le contreventement est réalis¢ par la pose de bandes métalliques perforées (rubans BMF
2/60) clouées en diagonale sur les solives. Les méme rubans sont utilisés pour réaliser le
contreventement longitudinal de la toiture, et relient le haut du toit jusqu'au niveau de la
panne sabliére.

L’ancrage de la poutre statique formée par ce plancher est réalis€ au moyen d’une corniére
en métal de 20/20 ecm, boulonnée dans la derniére solive.

La structure de la charpente est réguliere, orthogonale et symétrique suivant ['axe

est—ouest de I'église.
La forme irrégulicre du haut du mur sud a €été absorbée au niveau de I'avant—toit, dont le
réveillonnage suit la forme du mur et de sa corniche. Les réveillons sont posés sur des cales

ajustées sur place.

Raccord de la toiture au couvent baroque

La trace de I'ancienne toiture de raccord était clairement lisible contre le pignon sud de laile
ouest du couvent de 1724. Le solin au mortier contre ce mur a €t€ maintenu lors de la
surélévation de la charpente en 1873. Les trous de poutres correspondant a la présence de
trois pannes de la toiture de raccord existaient dans le mur en molasse appareillée.

Le trac¢ a ¢té directement repris pour le projet de la nouvelle toiture de raccord. La
rencontre au droit de la facade ouest de I'église nous a permis également de préciser le
niveau de la toiture de I'église, telle qu’elle a pu exister en 1724 en tout cas.

La structure de la toiture de raccord a ¢été construite en reprenant les indications
archéologiques. Elle repose sur des pannes qui ont été replacées dans les trous existant
dans la maconnerie, coté nord. Elles ont été appuyées sur la charpente de la nef par des
sabots métalliques.

Pose de la charpente

Une couverture provisoire avait €té placé au dessus de toute la nef pour la période des
démontages et toute la phase préparatoire. Ainsi, la toiture, la charpente et les structures
intérieures ont pu étre démontées en toute tranquillité, sans faire courir de risque aux
peintures murales, par exemple. Ce travail a duré cinq mois, y compris toute la préparation
des magonneries de I’église, de manicre a les rendres aptes a porter la nouvelle charpente.
Pendant ce temps, le projet de la nouvelle charpente a pu étre affiné.

La nouvelle charpente devait a 'origine également étre posée sous la bache provisoire. Cela
aurait toutefois causé a I'entreprise de charpente des difficultés importantes dans le travail
de pose. Il a finalement €té décidé de protéger les murs et les peintures murales déja
dégagées par de grandes baches en plastique, et de monter la charpente a ciel ouvert, au
moyen des engins de levage classiques.

Les piliers ont ¢té pos€s au cours du premier jour avec la grue et étayés depuis le sol. La
pose des sommiers principaux et de toute la structure primaire a duré 24 heures.

Ensuite ont €t€ posé le solivage, puis le plancher des bas—cotés, pour stabiliser toute la
structure. Ensuite seulement ont pu étre posés les chevrons secondaires.

En tout, la nef a pu étre mise hors d’eau en 29 jours (y compris la pose du lambrissage sur
chevrons et la sous—toiture).
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Les tuiles plates de fabrication mécanique, engobées (couleur rouge—brun) de I'ancienne
toiture, n'ont pas pu étre réutilisées sur la nouvelle toiture. Des tuiles plates de fabrication
moderne, mais dont le modéle s’apparente aux types historiques, ont €ét€ retenues. Les
tuiles ont ét¢ commandées en terre cuite de couleur naturelle, donc ni engobées ni vieillies
artificiellement.

Une palette provenant de plusieurs fournisseurs a ¢€té éEtablie, afin d’obtenir un certain
mélange de teintes. Le but était de donner a la toiture une vibration que n’ont pas les
toitures refaites avec une tuile totalement uniforme. En effet, le mode industriel
contemporain de fabrication de la tuile assure une homogénéité quasi parfaite de la teinte
de la tuile, ce qui n’était pas le cas dans une fabrication plus artisanale. La différence de
fabrication du matériau aboutit également a une expression architecturale fort différente.

La pose de la charpente a ¢t€é un moment heureux et spectaculaire dans I’évolution du
chantier. Il est & noter que, pour les spectateurs présents, la vision des piliers rythmant
I'espace de la nef a donné de fagon claire la sensation de se trouver a nouveau dans une
église. La vision seule des murs périphériques (alors que le démontage des structures
intérieures de 1873 avait déja permis de lire visuellement les dimensions de la future nef) n’a
pas suffi a2 donner cette impression, offrant tout au plus celle d’une ruine.

Nous en déduirons donc que la mani¢re dont les piliers rythment et structurent I’espace est
déterminante pour la perception de I'espace architectural et son identification par I'usager,
et donc que la restitution des piliers dans leur forme et leur emplacement était essentielle
pour rendre compréhensible la nature du monument.

Le clocheton

La création du clocheton est liée au déplacement du choeur des moniales dans la travée
centrale de la nef (fig 6 et 11).

Lors des offices, les cloches sont sonnées a la main, une des moniales tirant sur les cordes
qui descendent librement jusquaux stalles. L'emplacement des cloches directement au
dessus des stalles est donc important du point de vue de I'usage.

Il est encore plus important du point de vue architectural. De I'extérieur, le clocher marque
I'emplacement du choeur monastique, qui est également le coeur et le centre de gravité des
batiments monastiques.

Historiquement, le clocheton construit en 1451 devait logiquement se situer au dessus de la
travée de 7.20 m, dont la largeur est sans doute die a la présence des stalles des moniales
a cet endroit. Cette travée est pratiquement carrée et, bien qu’elle se situe plutdt a I'est de la
nef, nous I'appellerons travée centrale.

Le clocheton qui a €t€ reconstruit en 1671 d’aprés les textes a pu €tre maintenu a cette
méme place, la tribune occidentale s’avancement fortement dans la nef.

Il n’existe aucun document graphique concernant ces deux clochetons.

Le transfert des stalles dans l'aile Est du couvent au XVIIIeme siccle a ¢té logiquement
accompagné par la reconstruction du clocheton au dessus du nouveau choeur. Ce clocheton, qui
est clairement visible sur les dessins de 1761 (fig. 1—2), existe toujours de nos jours. Sa
couverture en €cailles et bandes de cuivre a €té€ refaite a neuf il y a quarante ans. Sa base est
octogonale, et il est tourné sur le diagonale par rapport au faite du toit du couvent.
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Il est coiffé d’une toiture en forme de bulbe qui se finit par une longue hampe, portant une
effigie mariale.

Il contient actuellement deux cloches, I'une de 1731 (Sol) et I'autre de 1975 (Ré #). Leur
son marque les heures des offices dans le paysage de la Glane.

— Le clocheton baroque est un témoin d’histoire. Il n’était pas envisagé de le déposer. Etant
donné le choix de conserver a l’espace du choeur monastique de 1724 une fonction
liturgique (chapelle intérieure pour les moniales), le clocheton ancien pourrait retrouver,

avec de nouvelles cloches, un usage qui reste a préciser.

La construction du nouveau clocheton devait signifier, du point de vue architectural, le
transfert du choeur monastique vers la partie orientale de la nef de I'église. Le nouveau
clocheton devait donc formellement dominer sur I’ancien qui était maintenu (fig. 11).

— A partir du moment ou I’emplacement des stalles était décidé (et précisé€ par la découverte
du rythme historique des piliers), I'emplacement du clocheton était pratiquement déterminé,
a savoir dans I'axe de la seconde travée de la nef. Nous pensons que cet emplacement
donne, visuellement, une situation équilibrée par rapport a la dimension de la toiture.

Un des aspects délicats a régler du point de vue architectural €tait sans doute le rapport du
nouveau clocheton avec le clocheton baroque, qui a ¢t€¢ maintenu sur le batiment voisin. Il
s’agissait pour nous de chercher la juste distance formelle entre les deux €léments, ni trop
proche (si le clocheton était trop semblable au précédent, on aurait eu la désagréable
impression de voir son petit ou grand frére), ni trop contrastée (pour ne pas perdre
I'unité d’ensemble). Un fait intéressant que nous avions observé était que le clocheton
baroque, de forme octogonale, était tourné sur la pointe par rapport au faite de la toiture, ce
qui avait I'avantage de I'alléger formellement.

Pour le nouveau clocheton, nous avons donc choisi de le tourner sur la pointe par rapport a
la direction de la toiture (similitude) et de le faire sur base carrée (différence). L'allusion au
clocheton gothique qui avait sans doute existé a cet endroit pouvait étre lue, au second
degré, par la silhouette générale de la fleche effilée montant vers le ciel.

La position du carré sur la diagonale donne en outre, par rapport a la masse de I'ensemble

de la toiture, un c6té assez dynamique.

L’'usage des montants moisés, situés orthogonalement par rapport a la toiture, donne la
base d'un syst¢tme constructif simple et rationnel, qui correspond au principe constructif
général de la charpente.

Les poteaux d’angle, moisés, sont construits en épicéa. L'extrémité est doublée par une picce
triangulaire, en chéne (fig. 21), qui donne aux poteaux un caractére plus vigoureux, et sert a
protéger le bois de sapin des intempéries. Ces piéces sont fixées par des tirefonds et peuvent
étre remplacées aisément.

— La structure du clocheton est a la fois liée et distincte de la structure générale de la
charpente. Un premier projet des architectes prévoyait la construction d'une tour
contreventée reposant au niveau du plancher médian de la charpente. Les charges
principales dlies au vent étaient reprises au milieu des poutres principales de la charpente,
ce qui donnait a la structure une souplesse excessive, comme I'a clairement démontré une

simulation par ordinateur (fig. 18—19).
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La version définitive mise au point par 'ingénieur (fig. 20) transmet les charges directement sur
les noeuds structurels de la charpente, au moyen de poutres composées de trois pieces
superposcées (faitiere, panne intermédiaire, poutre transversale). Ces poutres assemblées sont
liées au moyen de tiges boulonnées et de broches. Des picces diagonales, boulonnées,
contribuent a rigidifier I'ensemble et a transmettre les charges dynamiques.

Cette structure, plus rationnelle que la premiére, a permis un usage plus efficace du
matériau et une réalisation plus économique.

Le revétement du clocheton a également fait I'objet d’une longue discussion. Parmi les
variantes envisagées (tole de zinc ou de cuivre, tuiles...), le tavillon en €picéa fut finalement
retenu.

Le tavillon (écailles de bois a recouvrement latéral) est un matériau traditionnel de la région,
méme si son usage s’est surtout maintenu dans le district de la Gruycre et dans les
Préalpes. Sur place, on peut voir un revétement en tavillons ancien sur le pignon Est de la
grange monastique, dont la construction remonte a 1728.

La technique du tavillon exige de l'artisan spécialis€ un savoir complexe, dont le premier
stade est le choix des bois en forét. Le bois coupé en billes est fendu a la main, en
respectant la fibre du bois, condition essentielle a sa conservation.

La pose doit respecter aussi des régles précises, de mani¢re a ce que l'eau s’écoule
facilement du revétement en tavillons.

La fleche du clocheton, de par la pente quasi verticale de ses faces, se prétait bien a la pose
du tavillon. L’angle vif de la fleche et de la souche du clocheton a €té fait sans difficultés. Sur
la partie réveillonnée de la fleche, dont la pente était plus douce, le tavillon a été posé
suivant un arrondi. Vu depuis le sol, I'esthétique de ces deux parties s’équilibre de manicre
correcte.

Le tavillon est posé non traité, le bois prenant assez rapidement une patine grise. Les
ferblanteries ont été réalisées en zinc—titane, dont la teinte grise s’apparente a celle du bois
patiné (fig. 21).

La croix et le coq du clocheton

Le dessin de la croix du clocheton et de son coq ont également été le fait de I'architecte,
bien que ce travail soit d’ordinaire plus de I'attribution d’un sculpteur plasticien.

Suite a la présentation d'un premier projet, peut—étre trop sobre, le programme
iconographique a été enrichi de la présence d'un coq au sommet de la croix (fig. 10).

Le projet est représentatif de la démarche générale du projet de restauration. Les
qualités expressives identifiées chez plusieurs croix anciennes €tudiées a titre d’exemples
ont été reprises (proportions générales de la croix, couleur noir et or, enrichissement de la
partic centrale et des extrémités des bras, position de la croix sur une boule...), mais
interprétées de maniére contemporaine, et dans une volonté d’expression symbolique (les
volutes reliant au centre les bras de la croix sont devenues une figuration de la couronne

d’épines, clairsemée d’éclats dorés évoquant la résurrection).

Pose du clocheton

La base du clocheton, jusqu’au niveau des cloches, a €t€ construite en méme temps que la
charpente, en automne 1992. La fléche a €té construite au sol en €t€ 1993, y compris le
revétement de tavillons et la tolerie.

La pose a été faite avec une grue mobile, en deux étapes. Un anneau a €t€ boulonné au
tube RHS fixé au sommet du poingon en chéne. La fléche a ét€é mise en place avec la grue
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et fixée sur la base au moyen de tiges boulonnées. Puis, a partir d’'une nacelle amenée par la
grue, le boulon de suspension a été enlevé, et la croix posée. La croix, dont le montant vertical
est formé de quatre fers plats soudés, est lice a un fer carré vertical qui a €té simplement
glissé dans le tube RHS. Aucune fixation complémentaire n’a €t€ nécessaire.

— La pose de la fleche a modifié de manitre spectaculaire la silhouette du monument et son
identité architecturale dans le paysage.
La fleche élancée a ajouté a I’ensemble des batiments et a I’église en particulier un accent
vertical de nature a renforcer le caractére symbolique de I'architecture et, peut—étre,
favoriser son identification en tant que haut lieu de la foi.

Le plafond de la nef

— De méme que pour les piliers de la nef, la restitution du plafond nous a paru nécessaire
pour la mise en contexte spatial correct des peintures murales, par exemple, pour faciliter
leur lecture non seulement a titre de fragment archéologique, mais aussi pour la
compréhension de leur réle architectural dans I'édifice. Il nous paraissait également
intéressant de restituer I'ambiance spatiale de I'église ancienne, telle quelle a €t€ congue a
I'origine et qui a peu varié au cours des siecles, malgré les transformations successives du
béatiment.

En outre, la coupe restituée graphiquement nous laissait présager, en comparaison avec
d’autre édifices similaires, un espace aux proportions de grande qualit¢.

Les informations archéologique sur les couvrements anciens de la nef nous ont €té livrés
essentiellement par la lecture des décors muraux mis a jour sur le mur est de la nef (au
dessus de I'arc triomphal) et sur les murs latéraux de la nef.

Le décor le mieux conservé au dessus de l'arc triomphal est le décor datant du XIVeéme
siccle, exécuté a fresco sur I'enduit primitif. Il présente, dans une mandorle, la figure du
Christ bénissant. Malheureusement, le visage a été biiché, sans doute lors de la réalisation
du décor suivant au XVI¢me siccle, voire lors de la pose de I'enduit au XIXeéme siccle. De
part et d’autre de la figure centrale, quatre figure de donateurs dont une abbesse portant
une crosse, et deux armoiries.

Sur le pourtour, un double filet rouge marque de fagon claire le tracé du platond médiéval,
méme si I'arrét précis du mortier au bord du plafond n’a pas subsist¢. Le plafond se
présentait sous la forme d’un berceau polygonal, formé de sept pans de dimension inégale.

Le profil d’un second plafond est lisible, marqué par un filet et des billettes noires. Ce tracé
est attribué au décor daté aux environs de 1597. A cette €poque, le plafond a ¢t abaissé de
95 cm. Sa forme a été simplitiée et réduite a cinq pans.

— Nous ne disposons d’aucune information sur le lambris qui a revétu ce plafond au XIVeme

siecle. Des planches datées de 1452—53 et 1595—96 par la dendrochronologie ont toutefois
été retrouvées lors du démontage du plancher de I'hétellerie de 1872. Ces planches, d’une
largeur moyenne de 35 cm, ont été coupées en 1872 en morceaux de 70 cm de long et
posés comme entre—poutres afin de supporter le remplissage en chaille.
Certaines présentaient un décor floral peint aux extrémités et au milieu des planches. Ce
décor, stylistiquement, peut étre situé au XVIIeme si¢cle. Ce décor a €té peint a la main,
visiblement sans chablon ou pochoir. Il n'est pas répétitif. En tout, environ 50 planches, plus
ou moins incomplétes, ont été retrouvées, dont 31 présentant le décor peint, dont I'état de
conservation est assez moyen.
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La longueur des planches dont I’entier a pu étre reconstitué varie entre 470 et 585 cm. Le
noir de suie de bougie qui s’est déposé sous les anciens couvre—joints confirme
I’hypothése de I'usage de ces planches comme revétement du plafond de I'église (di au
courant d’air se créant entre un volume chaud et froid).

Une série de couvre—joint moulurés, peints en couleur ocre ou rouge, ont ¢galement €té
retrouvés, L’ensemble provient donc du plafond qui existait dans I'église avant les
tranformations de 1873, dont le profil correspondait au tracé du XVIeme siccle.

— La restitution compléte du plafond peint du XVIIeme (comprennant I'intégration des vestiges
retrouvés) a été écartée. Ce plafond, de profil bas, aurait masqué la mandorle et le décor du
XIVeéme siécle sur I'arc triomphal, vestige majeur de la décoration murale conservée. La
restitution de I'ensemble du décor floral était presque inconcevable du point de vue
déontologique (décor non répétitif qu'il aurait fallu réinventer) et prohibitive du point de
financier.

La réutilisation des planches peintes dans un nouveau plafond ne nous a pas non plus paru
opportune. Le décor peint est dans un état de conservation assez médiocre, et aurait
nécessité une restauration assez lourde pour que les planches puissent étre présentées in
situ. La lecture du plafond, si celui—ci n’était pas reconstruit au niveau bas, aurait ¢té
trompeuse. L'intégration architecturale de ces vestiges €tait ¢galement problématique.

Ces planches seront stockées de maniére convenable afin de préserver le témoin
historique. Les exemples les mieux conservés pourront Etre présentés de manicre
muséographique dans un endroit du couvent qui reste a définir.

— Les options prises pour la réalisation du nouveau plafond furent donc les suivantes:
— Restitution de la volumétrie intérieure de I’église médicvale,
— Restitution du caractére spatial et plastique du plafond afin de respecter l'identité
architecturale du batiment,
— Création d'un revétement d’expression contemporaine.

Le plafond des bas—cdtés et de la nef centrale reprend donc le tracé donné par la peinture
du XIVeme siécle. La surface est rythmée transversalement par des arcs doubleaux profilés,
et longitudinalement en accusant les joints entre les planches.

La modernité du plafond a été recherchée dans I’expression du détail. Le profil des doubleaux
est formé de décrochements carrés de diverses dimensions (fig. 22). Le critére de composition a
été le role architectural et plastique de ce doubleau dans I'espace de I'église.

Le profil exact a été contrdlé et mis au point par la présentation sur place de maquettes au
1/1. Les planches longitudinales sont en épicéa, de largeur irréguliere (entre 27 et 31 cm).

Nous pensons que cette largeur des planches est plus a I'échelle de Iarchitecture quun
lambris étroit. Le bois a été fourni par la forét de I’Abbaye, comme celui de la charpente. Un

collage longitudinal a toutefois été nécessaire pour constituer cette largeur de planches.

Nous avons cherché a rendre également l'effet plastique créé€ par le rythme des
couvre—joints moulurés qui rythme les plafonds traditionnels. Au lieu de reprendre tel quel
ce type de détail, nous avons traité cet éléments en creux. L'effet architectural et 'ambiance
du plafond est assez proche des types anciens. Le détail toutefois marque clairement
I'intervention contemporaine.

Le plafond a été laissé en bois brut, et prendra une nuance dorée en viellissant. La couleur
du bois s’harmonise assez bien dailleurs avec la teinte générale des enduits, créant une
atmosphére générale chaleureuse.
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Autre présence du bois dans I’église

La tribune de I'orgue

La nef de I’église abbatiale a comporté depuis 1618 une galerie surélevée au dessus de
I'entrée occidentale de I’église. La disposition de la tribune du XVIIeéme siécle a pu étre
déduite des traces archéologiques présentes sur les murs de la nef. Cette tribune €tait treés
profonde, et occupait les deux tiers occidentaux du vaisseau central “de la nef. Une
passerelle reliait cette tribune a la porte de I'ancien dortoir (au ler ¢étage, au sud—est de la

nef).

La tribune était située a 2.50 m au dessus du sol intérieur, et coupait donc le haut de la porte
gothique occidentale. Elle a été élargie quelques années plus tard jusqu’au mur sud.

Un cimetiére a alors été créé vers 1662 dans le bas—cé6té méridional, rendu accessible
depuis le cloitre par une porte tflanquées d’une fenétre.

La reconstruction du couvent au nord de I’église a modifié profondément le systéme de
circulation.

A la Fille—Dieu, fermée selon la régle cistercienne au monde extérieur, I'idée d’entrer n’est
méme pas €voquée par l'architecture du nouveau batiment de 1724. Seule I'entrée du mur
de cloture est quelque peu monumentale. Quelques portes secondaires sont néanmoins
créées dans les austéres fagades pour accéder au jardin monastique. La belle facade,
tournée au nord c'est—a—dire contre la route de Romont a Fribourg, est toutefois
composée suivant le schéma classique et ornée de trois cartouches portant des armoiries.
L’entrée voitée datant de 1695, traversant par le milieu le batiment de I'hotellerie, est
maintenue en tant que lieu d’accueil du visiteur.

Le maintien de cette entrée au sud et le transfert du couvent au nord ont nécessité la création
d’une liaison passant par 1'église. Cette liaison passait précisément par la tribune
occidentale, raccourcie a cette occasion.

Au nord, I'entrée du couvent passait par une porte s’ouvrant directement sur le cloitre
baroque. Ce passage sera €largi au début du XXeéme si¢cle pour créer la nouvelle entrée en
cloture. Au sud, une petite porte donnait directement sur une galerie extérieure qui reliait,
par la facade est du batiment de 1695, le couvent a I'entrée et aux parloirs. Cette galerie,
dont le niveau est attesté archéologiquement, et bien visible sur les dessins de 1760.

Ce principe de circulation s’est maintenu jusqu’en 1873.

La création d'une nouvelle tribune a été prévue dans le cadre de notre projet. Ni les
informations archéologiques ni surtout I'absence de vestiges matériels d’une tribune
ancienne ne suggéraient la restitution, a I'identique, d’une tribune disparue.

La nouvelle tribune, dont le projet est encore en cours (fig. 23), est donc pensée comme une
création contemporaine. Un certain nombre de parameétres font partie des contraintes de
base:

— Dégager enticrement la porte médiévale de la fagade ouest (entrée principale),

— Rester suffisamment bas pour permettre une circulation aisée sous les sommiers
principaux (I'examen d’une coupe montre aisément que la marge de manocuvre a ce
niveau €tait trés réduite),

— Recréer la circulation couvent—hotellerie de 1695, ¢’est—a—dire rétablir la circulation de
1724.

— Créer un acces direct dans I'église depuis la tribune,

— Permettre la pose d’un orgue,
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— Aménager un espace d'entrée, avec un sas faisant office de tampon thermique et
prévoir la mise en place d’un confessional.

Il fallait en outre rester distant des murs latéraux, pour dégager les fenétres médicvales
retrouvées lors des investigations archéologiques.

Etant donné les contraintes a la fois importantes et disparates, il nous a paru important de
créer un élément dominant clairement lisible, c’est—a—dire une plate—forme rectangulaire
et symétrique par rapport a I'axe est—ouest de la nef, et d’intégrer les fonctions annexes,
circulations, etc... dans un rapport d’hiérarchie clair.

La tribune repose du c6té ouest sur la retranche créée lors de la reconstruction du mur ouest en
1873, qui a €té€ réduit a une largeur de 90 cm (contre 135 cm pour la partie basse du mur
médiéval conservée, qui présente du c6té intérieur un fruit important). Cette différence
d’épaisseur a €t€ conservée lors de la restauration.

La tribune repose d’autre part sur un sommier principal nord—sud qui est porté par quatre
colonnes rondes, en bois. Les colonnes se distinguent par leur forme des piliers de la
charpente qui sont polygonaux, mais sont proches par le matériau utilisé.

L’espace entourant la porte d’entrée sera en principe enclos d’un tambour vitré. Le plafond
de ce tambour sera surélevé, pour dégager le haut de la porte médiévale. Cette surélévation
correspond, sur le haut de la plate—forme, au socle de I'orgue.

L’ensemble des colonnes forme un portique intérieur délimitant un espace d’entrée dans
I’église, et donc un seuil spatial aidant a la transition entre I'intérieur et I'extérieur.

Le détail d'exécution de cette tribune est encore a I'étude. L’expression est voulue
contemporaine, mais d’une expression ne heurtant pas I'ambiance générale de I’édifice.

L’usage du bois sera a cette fin favorisé.

Nous avons cherché de donner a cette construction des proportions et une expression
relativement classiques (notamment en privilégiant un rapport d’hiérarchie clair entre le
détail et I'’ensemble, dans les proportions de I’entre—axe des colonnes, ...) atin de créer un
dialogue avec l’ensemble des stalles, par exemple. La tribune devrait étre construite en
épicéa dans du bois provenant de la forét de I’Abbaye, comme la charpente et le plafond.

Les stalles

La présence de la communauté monastique est signifiée dans I'église, traditionnellement,
par un mobilier spécifique.

La tradition des stalles est trés ancienne, et les exemples les plus anciens conservés
remontent au XIIIeéme si¢cle, comme aussi la représentation graphique (les carnets de
Villard de Honnecour, par exemple). A la Fille—Dieu, de telles stalles, ont di exister dans la
nef dés le XIVeme si¢cle. Rien ne nous a été transmis de ce mobilier —1a.

La Fillc—Dicu n’a pas béncfici¢ non plus du formidable mouvement artistique ct créatcur du
milieu du XVéme si¢cle sur tout le pourtour du bassin Iémanique, connu sous le terme de
stalles savoisiennes, et qui a laissé des piéces magnifique dans le style gothique tardif a
Romont méme (collégiale), Fribourg, Lausanne, Genéve ou en France voisine.

Les stalles du XVIIEme sont par contre trés bien connues (fig. 24) et se sont pratiquement
conservées. Elles ont ét€ créées en 1618 pour le nouveau choeur monastique situé sur la tribune
occidentale de la nef. Elles sont en bois de chéne.
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Le panneau dorsal des stalles hautes est orné d’un motif architectural formé d’une arcature
rythmée de pilastres cannelés. Les pilastres sont coupées en deux par une parclose
découpée, d'une expression relativement rustique par rapport a I’ensemble des stalles.

Le dais, profond de quelques 25 cm, se termine par une corniche portée par une rangée de
petits modillons, et rythmée de cartouches au motif de pointe de diamant.

L’ensemble est d’un classicisme sobre dont se dégage une impression de dignit€.

— Ces stalles ont été¢ une premiére fois démontées et remontées vers 1726 dans le nouveau
choeur monastique. Elles ont été offertes en 1911 et transportées a I’église paroissiale du
village de Billens (a 5 km de Romont).

Chacun de ces remontages a eu pour conséquence une certaine perte de matériel. Les
stalles conservées, une fois remontées correctement et restaurées, permettent de constituer
pratiquement ’ensemble des stalles hautes (avec dorsaux) du nouveau choeur. Il ne reste
rien des stalles basses, connues par une photographie de la fin du XIXéme siecle.

Les stalles basses seront créées en s’inspirant des siéges hauts et de la photographie, pour

des questions de cohérence architecturale.

— La résolution architecturale de I'extrémité ouest des stalles est encore en discussion. Cette
question est difficile, car elle détermine fortement le futur vécu de I'édifice.
Un retournement, méme partiel, des panneaux dorsaux sur la largeur de la nef (a I'image de
ce qui existe a I’Abbaye de Hauterive (FR) par exemple, aurait pour conséquence une
coupure physique assez forte entre la choeur des moniales et la zone occidentale de la nef.
Cette coupure trop importante ne correspond pas a la sensibilité actuelle de la communauté
des moniales et de maniére générale a I'esprit du Concile Vatican II. Elle aurait aussi le
désavantage de priver la majeure partie de la partic ouest de la nef de la vue sur l'autel
majeur.
D’un autre cdté, la volonté de différenciation entre la zone des moniales et celle des
s€culiers devrait ¢galement trouver son expression architecturale.
Le projet est poursuivi dans la recherche d’une solution équilibrée, et qui respecte les régles
générales de la restauration et le concept du projet d’ensemble.

— Le montage actuel (datant de 1913) des stalles a Billens est assez maladroit. Dans un
choeur trop petit, les stalles sont montées de manicre disparate, les dorsaux non utilisés
servant de devant d’agenouilloirs, etc... Le remontage a la Fille—Dicu représentera
également une restructuration de cet ensemble de stalles.

Le retour des stalles de Billens a la Fille—Dieu a ét€é motivé par le regroupement du
patrimoine de I’Abbaye. Il a regu I’accord de la paroisse de Billens.

Parmi les autres variantes envisagées, la réutilisation des stalles néo—gothiques de 1913 a
été écartée. Ces stalles ont subi dans les années 50 des "simplifications" (la suppression
des dorsaux, par exemple) qui ont altéré leur valeur architecturale. La réutilisation des
stalles du XVIIeéme et leur restauration présentent donc, du point de vue patrimonial, des
avantages supérieurs a la récupération des si¢ges des stalles de 1913.

Les stalles de 1913 ne seront pas détruites pour autant. Elles seront maintenues en place en
attendant un aménagement définitif de la chapelle intérieure. Des solutions de replacement
seront cherchées pendant ce temps.

T. MIKULAS: Cours Postgrade IBOIS — DGC p. 19



CONCLUSION

— L’opération de restauration de I'église abbatiale présente par bien des aspects un caractére
exceptionnel, sans étre toutefois un cas unique. Des opérations semblables ont eu lieu, pour ne
rester que dans le contexte suisse romand, lors des restauration des églises abbatiales de
Payerne, par exemple (abbatiale bénédictine romane utilis€ée comme prison et caserne au
XVIIIeme siecle) ou de celle de Bonmont (abbatiale cistercienne du XIeme siecle transformée
en exploitation agricole) on, également, l'espace liturgique a pu étre retrouvé apres la
suppression de la fonction transitoire et des structures intérieures correspondantes.

La particularité de la Fille—Dieu réside peut—&tre dans le fait que la fonction du batiment, celle
d’une église monastique, n’a jamais tout a fait disparu, et de ce que la motivation premicre est
venue de la communauté de moniales, c’est & dire de I'usager principal et traditionnel de
I’éditice.

En ce sens on peut dire que le projet, tout en opérant une rupture dans lhistoire architecturale
de I’édifice (répondant en ceci a la rupture de 1873) s’inscrit dans une continuité fonctionnelle,
et dans une volonté de renouveau.

— L’opération qui a été pour une grande part orientée sur la voie de la restitution des dispositions
anciennes, a ¢té rendue possible par la richesse des vestiges retrouvés, que ce soit en place ou de
maniére fragmentaire dans le matériau de démontage, mais également par I'étude rigoureuse de
ces structures, mettant en oeuvre, au service des spécialistes chargés des analyses, des outils
d’investigations modernes.

Ces outils, on I'a vu, complétent de maniére précieuse, mais ne remplacent pas la compétence
humaine et le savoir des spécialistes chargés des études et des investigations.

De maniére générale, I'opération de restauration a enrichi de maniére considérable la
connaissance historique de I’édifice, et a apporté une pierre a I'histoire des cisterciens dans ce

pays.

— Le projet a été le fruit de la concertation entre les différents intervenants et a bénéficié de ce
dialogue.
L’apport de I'ingénieur spécialisé dans la construction en bois a été non seulement la résolution
d’'un probléme statique complexe avec un usage optimal de ce matériau, mais a €galement
contribué de maniére créative a la matérialisation d’un concept d’intervention sur un monument
historique. Le concept constructif de la charpente a eu des conséquences directes, par exemple,
sur la conception esthétique du clocheton.

Le dialogue entre architectes et archéologues qui a débuté, c’est important, lors des
investigations sur le terrain, qui s’est poursuivi durant tout le processus de définition du concept
de restauration ainsi que durant la réalisation, a été nécessaire pour une articulation correcte
ntre la connaissance historique du batiment et sa mise en valeur architecturale.

Le dialogue qui a eu lieu avec les autres spécialistes mandatcs, lcs artisans, les experts et bien
entendu la communauté des moniales a également marqué la nature du projet de manicre
essentielle.

Partant, l'apport de [I’architecte est non seulement la coordination d'une ¢équipe
pluridisciplinaire et de ses compétences multiples, mais aussi une synthése créative de
I’ensemble des données en vue de la réalisation d’une oeuvre cohérente.

— Le matériau bois a manifesté, d'une certaine maniére, un trait d’'union entre le passé, le présent
et 'avenir, et ceci dans une palette d’usage trés large (mobilier, structure de charpente,
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revétement intérieur et méme matériau de couverture).

Les interventions de caractére contemporain ont dans ’ensemble été réalisées en faisant 'usage
de ce matériau. D’'un autre c6té, des structures anciennes, tels les deux piliers du XVéme siécle,
ont pu retrouver le réle statique qu’ils n’ont cessé de remplir depuis plus de cing si¢cles.

La restitution de I’espace architectural ancien et la re—création a I'identique des piliers de la nef
qui portent une charpente de notre temps, nous paraissent étre a la fois un hommage au geste
de I'artisan du passé et un témoignage de I'actualité de ce matériau dans I’oeuvre architecturale

contemporaine.
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Fig. 1 Abbaye de la Fille—Dicu prés de Romont, vue du sud—est. Dessin R. Curty 1760
Fig. 2 Idem, vu du nord—ouest.
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Fig.3 Plan de I'église, état avant 1991. Ech 1/200
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Fig. 4 Etatavant travaux, coupe longitudinale
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Fig.5 Plan d’ensemble du monastére. Projet d’aménagement.
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Fig. 6 Plan d’ensemble de la nef restaurée. Ech 1/200
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Fig. 7 Coupe longitudinale de la nef
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Fig. 8 Coupe transversale sur la nef et sur la structure du clocheton.
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Fig. 9 Elévation ouest de I'église avec la fagade restaurée
Fig. 10 Le projet de croix et du coq (dessin de I'auteur).
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Fig. 13 Projet de restauration des piliers en chéne
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Fig. 15 Schéma axonométrique d’une ferme de la nouvelle charpente et liste des picces
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Fig. 23 Elévation de la tribune de I'orgue, avant—projet.
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Dessin W. Trillen, Service archéologique cantonal.
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