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CONCEPT STATIQUE ET CONSTRUCTIF
Salles de classe : La conception structurelle des salles de classe se compose d'un noyau central et de quelques murs en béton armé partant des fondations jusqu'en toiture. Le noyau et les murs béton participent aux efforts parasismiques. Autour de ces noyaux sont
P montées les structures en bois composées de chassis et de dalles mixte bois béton. Les parois et murs des salles de classe sont constitLés de chassis préfabriqués en atelier avec du bois type duo pour limiter les effets hygrométriques. Les dalles mixtes se compo-
n_raaier interieur : - P . - n . - . v gm - " P - y . . - .
n fadier Interleur- sent de poutres en lamellé-collé avec une dalle béton de 14 cm. Le béton peut étre soit coulé sur place soit réalisé avec des plaques prelabrlquees. La pose ultérieure d'un plafond acoustique permet le montage des dalles bois par tous les temps. L'épaisseur de la
int de sol 1.5cm dalle participe a la qualité phonique des structures. Le bois peut provenir des foréts avoisinantes et I'encollage peut étre réalisé par des entreprises locales sur base de soumission.
rent 5cm Pour assurer une qualité phonique optimum, les escaliers sont prévus en béton armé.
hermique 8cm
n 22cm . . . . . . . , < . L s s
hermique - 550 Halle de sport : La toiture de la halle est composée de poutres porteuses en lamellé-collé avec des panneaux de bois massif collé servant d'ossature transversale. Cette structure autoportante sert de support a l'isolation et a I'étanchéité, de contreventement pour les
gre 5cm 480.60 efforts horizontaux (vent et parasismique). Le systéme permet la pose immédiate d'une étanchéité pour la mise hors d'eau du batiment.
e e e T Les fondations sont constituées d'un radier général avec surépaisseurs.
RIS Les efforts transversaux sont repris par les assemblages entre les lamellé-collé par un systeme de ferrure intégré dans le bois avec des colles type Ferwood ou similaire.
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Les phases de chantier : les mouvements de terre restent modestes par rapport a la taille du batiment. Pour I'essentiel, les volumes sont réalisés en structure bois posés sur le soubassement en béton.
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